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1.  Assieme rosone S2/S3 ricambi :: S2/S3 rose assemby - spare sparts

2. 5 metri cavo Sil/Fep 2x0.75 trasparente :: 5 metri Sil/Fep transparent cable 2x0.75

3. Cavo acciaio conf. 3 pezzi mt.4 :: Steel cable packed 3 pieces 4 mt.

4. Ass. montatura portalampada con diff. esterno All. argento :: Lampholder wiring ass. with All. silver ext. diffuser

4. Ass. montatura portalampada con diff. esterno All. bronzo :: Lampholder wiring ass. with All. bronze ext. diffuser

4. Ass. montatura portalampada con diff. esterno Trasparente :: Lampholder wiring ass. with Transparent ext. diffuser

4. Ass. montatura portalampada con diff. esterno Fumè :: Lampholder wiring ass. with Fumè external diffuser

5. Diffusore interno opalino K S3 :: K S3 opal internal diffuser
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WIRING ASSEMBLY AND EXTERNAL DIFFUFER WITH SUPPORT :: 


ASSIEME MONTATURA ELETTRICA E DIFFUSORE ESTERNO CON SUPPORTO  
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WARNING!WARNING!WARNING!WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 


power supply has been switched off. 


For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 


electrician. 


 


Remove the damaged internal diffuser (L) unhooking it from the outer diffuser (M) 


by slightly rotating it counter clockwise. 


 
 
ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE!ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 


sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 


Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
Smontare il diffusore interno (L) sganciandolo dal diffusore esterno (M) con una 


leggera rotazione in senso antiorario. 
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Insert the light bulb if not present then replace the inner diffuser (L) 


blocking it to the outer diffuser. To carry out this operation it is necessary 


that the pins (N) hook of the inner diffuser must go inserted into the 


specific openings (O) of the outer diffuser (M). 


 
 
In caso se manca, inserire la lampadina quindi montare il diffusore interno 


(L) bloccandolo al diffusore esterno. Per effettuare tale operazione i pioli 


di aggancio (N) del diffusore interno devono essere inseriti nelle apposite 


spaccature (O) del diffusore esterno (M). 
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